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TiTULO I - NORMAS GERAIS
CAPITULOI _
FINALIDADE E APLICACAO

Art. 12 Esta normativa determina os requisitos basicos para a protecéo da
vida e da propriedade nas dependéncias do IF SERTAO-PE, Campus Petrolina, no
ambito dos laboratérios de Ensino e Pesquisa de Materiais de Construcao e
Mecanica dos Solos.

Art. 2° Se aplica para todos os usuarios dos laboratérios que tenham
acesso ou permanéncia devidamente autorizada pelos responsaveis do Campus
Petrolina.

Art. 32 De acordo com o grupo a que pertenca o laboratério, também
serdo aplicadas as normas especificas, apresentadas no: Titulo Il que trata das
Normas Especificas aos Laboratérios de Materiais de Construcao e Mecéanica
dos Solos; o Titulo lll que instrui sobre os Procedimentos em Caso de Acidentes.

CAPITULOII
RESPONSABILIDADES

Art. 4° laboratérios devem ter um professor e um técnico responsaveis,
cuja atribuicdo € zelar pelo bom funcionamento, pela seguranga dos usuarios, pela
preservacdao do patriménio, pelo atendimento as necessidades das disciplinas
demandantes e pelo meio ambiente.

Art. 5° Antes de ministrar aula no laboratério, o professor,
obrigatoriamente, devera orientar os alunos, quanto as normas gerais e as
especificas contidas nesta normativa e demais orientacées legais pertinentes.

Art. 6° Todos os usuarios deverdao ter conhecimento prévio acerca das
normas de seguranga e procedimentos corretos para utilizacdo e manuseio de
equipamentos, ferramentas, maquinas, utensilios, componentes, materiais e
substancias:

Art. 7° Os usuarios serao responsabilizados por qualquer comportamento
negligente na utilizacdo do material ou equipamento de que resultem em danos ou
acidentes, bem como pela reposicédo em caso de inutilizarao ou avaria;

Art. 82 E de responsabilidade do Técnico de Seguranca e de laboratério a
supervisao periddica dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s).

| - Responsabilidade do servidor/usuario com relagéo ao EPI:

a) utiliza-los apenas para a finalidade a que se destina;

b) responsabilizar-se pelo armazenamento e conservagao;



c) comunicar a instituicao qualquer alteragao que o torne impréprio;

d) cumprir as determinagdes da Instituicdo sobre o uso adequado.

Art. 9°. E de responsabilidade dos professores e técnicos, durante as
aulas, e dos orientadores, durante as pesquisas, orientarem o0s alunos sobre
gerenciamento dos rejeitos.

Art. 10. E de responsabilidade de todo o pessoal alocado, nos
laboratérios, cumprir e fazer cumprir os itens previstos nestas normas.

Art. 11. Sao de responsabilidade dos Técnicos dos laboratérios, a
organizagao, o controle, e o descarte dos rejeitos gerados.

Art. 12. Deve-se providenciar imediatamente o conserto dos utensilios e
equipamentos danificados, enquanto que aqueles sem condicbes de
reaproveitamento deverao ser descartados imediatamente, de forma adequada.

Art. 13. E obrigatério que os vidros quebrados sejam colocados em

recipientes especificos, situados em local seguro.

CAPITULO Il _
ACESSO E PERMANENCIA

Art. 14. Sdo considerados usuarios do laboratério:

| - Alunos regularmente matriculados naquele periodo em disciplinas
alocadas ao laboratoério;

Il -Pessoas vinculadas a projetos de ensino, pesquisa ou extensdo com
atividades alocadas naquele periodo ao laboratério;

[lI-Alunos exercendo monitoria de disciplina alocada naquele periodo ao
laboratorio.

Art. 15. O controle das chaves, dos laboratérios, sera de responsabilidade
do Setor de Seguranca e Manutencdo, dos técnicos e professores responsaveis
pelos laboratoérios, devendo ser todos rigorosamente efetivos do Campus Petrolina.

Art. 16. O trabalho em laborat6rio podera ocorrer com 0 acompanhamento
assistencial de um técnico responsavel ou de um professor obrigatoriamente
presente no Campus, sendo expressamente proibida a execucao de atividades por
um sé aluno ou um sé pesquisador convidado, devendo esses estarem
acompanhados.

Art. 17. E proibido o acesso e permanéncia de pessoas estranhas ao
servigo nas areas de risco dos laboratérios.
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Art. 18. O técnico de seguranca do trabalho do Campus, no exercicio das
funcdes, tem acesso livre as dependéncias dos laboratorios, em qualquer horario.

Art. 19. Os visitantes somente poderdo ter acesso aos laboratérios com a
autorizacao e o acompanhamento de um professor ou um técnico de laboratério.

Art. 20. O acesso e permanéncia aos laboratérios somente poderao ser
efetuados apos as devidas instru¢des de seguranca.

Art. 21. E proibido 0 acesso e a permanéncia de pessoas estranhas ao
servigco nas areas de risco dos laboratérios.

Paragrafo Unico. O uso dos laboratérios por alunos e
professores/pesquisadores de outras instituicbes, sera permitido restritamente por
meio de autorizagao prévia emitida pela Direcdo Geral e com 0 acompanhamento de
um professor responséavel ou técnico de laboratério.

CAPITULO IV
CONDUTA E ATITUDE

Art. 22. E proibido o consumo de cigarro ou outras drogas licitas nos
laboratérios.

Art. 23. As normas regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho,
expressas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, disponiveis no site:
ttp://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulament adoras /default.asp, devem ser
seguidas.

Art. 24. O laboratério devera ser utilizado, exclusivamente, para o qual foi
construido.

| — Devem ser guardados, foral da area de trabalho, os livros, bolsas,
pastas e outros materiais de uso pessoal;

Il - Pessoas com cabelos compridos devem prendé-los antes de entrar no
laboratério; e as unhas devem estar aparadas para evitar a perfuracao das luvas e
exposicao ao material.

[Il - O uso de celular, maquina fotogréfica e outros eletrénicos deverao ser
devidamente liberados pelo professor ou técnico responséaveis pelo laboratério.

Art. 25. O uso dos laboratérios somente sera permitido com calgas
compridas, ténis ou sapatos fechados. O pessoal de limpeza, o de manutencao e os
observadores deverdo estar protegidos com vestuario proprio a limpeza.

Art. 26. E proibido o armazenamento e/ou a ingestdo de qualquer
alimento ou bebida, exceto agua, nas dependéncias dos laboratérios.

Art. 27. E proibido o uso de medicamentos e a aplicagdo de cosméticos
nas dependéncias dos laboratérios.
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Art. 28. E expressamente proibido o manuseio de lentes de contato nas
dependéncias dos laboratorios.

Art. 29. E proibida a circulagdo de bicicletas, skates, patins e similares
pelos corredores dos laboratérios.

Art. 30. E proibido falar alto e perturbar a atencéo dos usuérios.

Art. 31. E expressamente proibido o uso de vestes folgadas, pulseiras ou
outros tipos de adornos que coloquem em risco a seguranca.

Art. 32. Toda atividade que envolver risco exigira, obrigatoriamente, a
utilizacdo dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI’s).

Art. 33. Os Equipamentos de Protecao Individual sdo de uso restrito as
dependéncias do setor laboratorial e de uso obrigatério para todos;

Art. 34. Toda e qualquer alteracdo percebida no interior do laboratério,
devera ser informada ao professor e/ou técnico responsavel imediatamente.

Art. 35. Os usuarios antes de deixarem o laboratério, devem certificar-se
de que os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensilios estejam em perfeita
ordem, limpando-os e guardando-os. Os equipamentos, quando recomendado,
devem ser desligados corretamente ao final das atividades.

Art. 36. Todo o acervo deve ser mantido em bom estado de conservacao.

Art. 37. As éareas de circulacdo e os espagos em torno das maquinas e
dos equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os usuarios e
os transportadores possam movimentar-se com seguranca.

Art. 38. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspe¢édo de equipamentos
somente poderado ser executados por pessoas autorizadas.

Art. 39. Devem ser observadas, com rigor, o0 bom estado de aterramento
elétrico dos equipamentos, conforme o manual do fabricante. Devendo-se nao
utilizar extensdes, tomadas, adaptadores ou outros conectores elétricos néo
normatizados pela Associacao Brasileira de Normas técnicas - ABNT e/ou manuais
dos equipamentos.

| - Nao instalar, nem operar equipamentos elétricos sobre superficies
Umidas;

Il - Verificar periodicamente a temperatura dos conectores ligados a rede
elétrica e caso estejam aquecido, deve-se desligar o equipamento e relatar o evento
ao responsavel;

Il - E expressamente proibido deixar equipamentos elétricos ligados no
laboratério, fora do expediente, sem comunicar ao setor de seguranca e
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responsavel, com a excecdo dos equipamentos que devem ficar constantemente
ligados, a exemplo de refrigeradores;

IV — Deve-se remover frascos inflamaveis das proximidades do local onde
sera utilizado equipamento elétrico e enxugar qualquer liquido derramado no chao
antes de operar o equipamento.

Art. 40. Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos, devem
permanecer apenas as pessoas autorizadas.

Art. 41. Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se
destinam, verificando se a tensédo e a poténcia disponibilizada sao compativeis com
aquela requerida pelos aparelhos que serao conectados.

Art. 42. Devem estar disponiveis equipamentos de primeiros socorros,
quando houver a indicacao por profissional de saude do Campus.

Art. 43. Todos os laboratérios devem apresentar equipamentos de
prevencao e combate ao incéndio, de acordo com as normas municipais, estaduais e
federais vigentes.

Art. 44. O professor ou técnico responsavel pelo laboratério tem total
autonomia para solicitar a saida do usuario que nao estiver seguindo as normas.

Art. 45. Os acidentes de trabalho ocorridos devem ser obrigatoriamente
comunicados ao Setor de Saude, ao Setor de Manutengao e Seguranga.

Art. 46. Em caso de acidente grave, deve-se solicitar atendimento ao setor
de saude, seguranca, Bombeiros (193) ou o Servico de Atendimento Modvel de
Urgéncia - SAMU (192).

Art. 47. Estas normas devem ter ampla divulgacao junto a comunidade
académica e devem estar afixadas nas dependéncias dos respectivos laboratérios.

Art. 48. E obrigatéria a manutencdo de areas de trabalho, das passagens
e dos dispositivos de seguranca, os quais deverao ter os acessos livres.

Art. 49. E obrigatério que as saidas de emergéncia estejam sempre
desimpedidas.

Art. 50. E obrigatério o conhecimento da localizacdo dos extintores de
incéndio, dos conjuntos de chuveiro de emergéncia/lava-olhos, mangueiras de
emergéncia e das saidas de emergéncia por parte dos colaboradores nas
respectivas areas de trabalho.

Art. 51. E obrigatéria a rotulagem de recipientes contendo produtos
quimicos, devendo constar, no rétulo, a classificagdo de riscos, de acordo com as
normas especificas, a exemplo, ABNT NBR 7500 e atualizagdes.
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Art. 52. E recomendado manter a menor quantidade possivel de produtos
quimicos nos laboratérios.

Art. 53. E obrigatério o uso de avisos simples e objetivos para sinalizagao
de condicdo anormal, exemplos: obras no local, rejeitos esperando descarte,
instalacdo de equipamentos, em manutencao, etc.

Art. 54. E obrigatério o uso de botas de seguranca com biqueira de ago no
manuseio de objetos pesados.

Art. 55. E obrigatério o uso de inclinadores e carrinhos de transporte no
manuseio de objetos pesados.

Art. 56. E obrigatéria a sinalizagdo de superficies e objetos quentes.

Art. 57. E obrigatéria a utilizagdo de luvas isolantes no manuseio de
superficies e objetos quentes, e luvas de raspa de couro no manuseio de
ferramentas cortantes e pesadas.

Art. 58. E obrigatério que todas as amostras enviadas aos laboratérios
estejam devidamente identificadas e contenham informacdes sobre o risco e a forma
adequada de manuseio.

Art. 59. E terminantemente proibido o uso de mistura sulfocromica em
todos os laboratorios de Ensino e Pesquisa.

Art. 60. E proibido misturar material de laboratério com pertences, utilizar
vidraria de laboratério como utensilio doméstico, levar maos a boca ou aos olhos
durante procedimento no laboratério.

Art. 61. E recomendado que em caso de derramamento de liquidos
inflamaveis, produtos téxicos ou corrosivos, o trabalho seja interrompido, as pessoas
proximas sejam advertidas sobre o ocorrido, seja solicitada ou efetuada a limpeza
imediata do local, alertando o responsavel, verificando e corrigindo a causa.

Art. 62. E recomendado o extremo cuidado quando da utilizagdo de
material de vidro.

a) N&ao utilizar material de vidro trincado ou quebrado;

b) Colocar todo material de vidro inservivel no local indicado;

c) Nao depositar cacos de vidro em recipientes de lixo;

d) Proteger as méaos, quando for necessario manipular pecas de vidro que

estejam quentes.



TiTULO I
NORMAS ESPECIFICAS AOS LABORATORIOS DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO E DE MECANICA DOS SOLOS

Art. 63. E proibido utilizar equipamentos sem antes ter sido autorizado ou
orientado por seu professor ou pelo técnico que esta acompanhando o seu trabalho.

Art. 64. E proibido cheirar vidros abertos e/ou solucdes deixadas sobre as
bancadas. Nao abra recipientes de insumos ou reagentes de ensaios sem que tenha
sido previamente orientado e autorizado.

Art. 65. Antes de iniciar qualquer tipo de ensaio é necessario ter plena
compreensao do que sera medido, o alcance das medidas, suas limitagcdes e o
equipamento que sera utilizado. A leitura das normas e procedimentos de ensaios é
tarefa que deve preceder a realizacao dos mesmos. Durante a realizacdo do ensaio
tenha sempre a seu alcance as normas e 0s procedimentos de ensaio para
consultar, se necessario.

Art. 66. Antes de descartar qualquer material usado em ensaios tenha a
certeza de que vocé conhece o0 processo de descarte ou disposicdo do material,
bem como o local e os procedimentos apropriados. Caso desconheca os
procedimentos consulte o material (normas e procedimentos) a disposicdo ou
consulte o professor ou o técnico presente no laboratério. Tal procedimento se aplica
mesmo para materiais considerados inertes (como solo, brita, e agua).

Art. 67. O uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) é
obrigatério.

Art. 68. Todos os usuarios deverao ter conhecimento prévio acerca das
regras de seguranca, normas e procedimentos corretos para utilizacdo e manuseio
de equipamentos, ferramentas, maquinas, utensilios, componentes, materiais e
substancias.

Art. 69. Toda atividade que envolver certo grau de risco exigira
obrigatoriamente a utilizacao de EPIls adequados (luvas, 6culos, mascaras, etc.) e
acompanhamento do Técnico de Laboratério.

Art. 70. Ao manipular solucbes em geral, devem-se usar luvas de

borracha e mascara.
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CAPITULO | )
DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Art. 71. Restos de agregados, aglomerantes e concretos fresco devem
ser ensacados e descartados em local adequado indicado pelo técnico.

Art. 72. Corpos de prova rompidos devem ser descartados no local
indicado pelo técnico.

Paragrafo Unico. Na duvida de como proceder em relagdo aos residuos
gerados consultar o técnico ou o professor responsavel pela disciplina.

_ CAPiTULONl ,
MANIPULACAO DE PRODUTO QUIMICO LIQUIDO

Art. 73. E obrigatério durante o uso de liquidos inflamaveis:

| - Manter distancia de fontes de ignicao (aparelhos que gerem calor,
tomadas, interruptores, lampadas, celulares, etc.);

Il - Utilizar a capela de exaustdo de gases para procedimentos que
liberem gases ou vapores toxicos;

[ll - Utilizar protetor facial e luvas de couro quando for necesséaria a
agitacdo de frascos fechados contendo liquidos inflamaveis e/ou extremamente
volateis;

IV - Deve-se ter atengcdo maxima, quando da manipulacdo de
combustiveis com ponto de fulgor menor que 70°C.

TiITULO liI
PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES
CAPiITULOI
ACIDENTES SEM E COM VITIMAS

Art. 74. Finalidade - Esse capitulo tem por finalidade estabelecer
procedimentos em caso de acidentes, com ou sem vitimas, ocorridos nos
laboratérios de quimica do IF Sertdo-PE, Campus Petrolina.

Art. 75. E obrigatério comunicar imediatamente todo e qualquer acidente,
aos responsaveis pelo laboratério e as autoridades do Campus.

Procedimentos gerais em caso de acidente sem vitimas:

Art. 76. Procedimentos gerais em caso de acidente sem vitimas:

Il - Em caso de derramamento de produto quimico limpar o local o mais
rapido possivel, ventila-lo (abrir portas e janelas) e descartar os residuos da limpeza,
papel ou materiais impregnados, como residuos quimicos.

Il - E obrigatério em caso de principio de incéndio manter a calma, ndo

tentar resolver o problema se néo tiver instrugdo adequada, desligar o quadro de
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energia elétrica, usar o extintor, caso saiba manuseé-lo, chamar ajuda
imediatamente, auxiliar na evacuacao do local e comunicar ao Corpo de Bombeiros.

Art. 77. Procedimentos gerais em caso de acidente com vitimas:

| - Deve-se comunicar imediatamente aos responsaveis pelo laboratério,
ao setor de saude, setor de manutengcdo e seguranca, as demais autoridades do
Campus, ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros.

Il - Em caso de respingo de produto quimico na regiao dos olhos: lavar a
regido afetada abundantemente no lava-olhos, por pelo menos 15 (quinze) minutos.
Manter os olhos da vitima abertos e encaminhar imediatamente ao médico ou
chamar o resgate;

[Il - Em caso de respingo em qualquer regido do corpo: retirar a roupa que
recobre o local atingido, lavar abundantemente com agua, na pia ou no chuveiro de
emergéncia, dependendo da area atingida, por pelo menos 15 (quinze) minutos e
encaminhar imediatamente ao médico ou chamar o resgate;

IV - Em caso de queimaduras: lavar o local com cuidado, cobrir a area
afetada com uma fina camada de vaselina estéril. Nao utilizar nenhum outro tipo de
produto. Encaminhar a vitima ao hospital mais préximo ou chamar o resgate;

V - Em caso de cortes: lavar o local com agua, abundantemente, cobrir o
ferimento com gaze e atadura de crepe para estancar a hemorragia e encaminhar a
vitima imediatamente a emergéncia do hospital ou chamar o resgate;

VI - Em caso de outros acidentes: recorrer a procedimentos de primeiros
socorros e encaminhar a vitima a emergéncia do hospital mais préximo ou chamar o

resgate.
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ANEXO |

LISTA DE AULAS PRATICAS

As aulas praticas abaixo citadas seguem como roteiros as suas

respectivas normas regulamentadoras da Associacao Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT.

Solos

I. Limite de liquidez — ABNT NBR-6459;

[l. Limite de plasticidade — ABNT NBR-7180;
[ll. Granulometria — ABNT NBR-7181;
IV.Compactacdo — ABNT NBR-7182;

Materiais de construcao

|. Massa unitaria — ABNT NBR NM 45;

Il. Massa especifica aparente — ABNT NBR NM 52;

[ll. Consisténcia da argamassa — ABNT NBR 13276;

IV.Consisténcia normal da pasta de cimento — ABNT NBR NM 43;

V. Tempo de pega do cimento — ABNT NBR NM 65;

VI.Slump test (abatimento) — ABNT NBR NM 67;

VIl.  Compresséao de corpos-de-prova cilindricos — ABNT NBR 5739;

VIIl.  Composicao granulométrica dos agregados — ABNT NBR NM 248;

IX. Inchamento da areia — ABNT NBR 6457,

X. Abraséo Los Angeles — ABNT NBR NM 51;

Xl.Massa especifica do cimento — ABNT NBR NM 23;

Xll.  Procedimento para moldagem e cura de corpo-de-prova;

XIll.  Esclerometria — ABNT NBR 7584;

XIV. Determinacao da velocidade de propagacao de onda ultrassénica
(concreto) — ABNT NBR 8802;

XV. Determinacao da resistividade elétrico-volumétrica (concreto) —
ABNT NBR 9204.



